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Las placas reversibles CR6 y CR7B brillan por su gran rendimiento en compactación y la más 
alta eficiencia. Para trabajos de compactación en carreteras o ingeniería civil hasta adoquinado, 
las máquinas de Weber MT son la mejor elección. Marcha de trabajo equilibrada, así como bajas 
vibraciones mano/brazo y una barra de dirección de altura regulable aseguran un manejo confortable 
para el operario. 

El motor está completamente protegido por un sólido armazón, que aumentan la seguridad 
operacional. Al mismo tiempo, la cubierta de mantenimiento brinda un acceso rápido a todos los 
componentes de servicio de la máquina. 

Las placas reversibles CR6 y CR7B, están equipadas con motores Hatz-Diésel llevan arranque 
eléctrico de manera estándar, además cuentan con extensiones llegando a un ancho de trabajo 
de 74cm y 80cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Incluye extensiones* 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Marca  WEBER 
Modelo  CR7B 
Peso Operativo (Kg) 477 
Motor  Hatz 1B40 
Tipo de Motor  Diésel 
Arranque  Eléctrico 
Potencia Motor Max. (Hp) 10.3 
Fuerza Centrífuga (Kn) 65 
Frecuencia Hz (rpm) 74 / 4440 
Ancho de Trabajo (mm) 650 / 800 
Potencia de Salida / Vel. Operación  7.9 Hp / 2750 rpm 
Velocidad de Avance (m/min) 0 - 24 
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