
CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº 1139VV 

DATOS DEL EQUIPO 

Descripción 
Marca 
Modelo 
Nº de Serle 
Rango 
Minima división de escala 

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

Fecha 
Temperatura 
Humedad 
Procedimiento de callbraclón 
Lugar de calibración 

PATRON UTILIZADO 

Marca 
Modelo 
Nº de Serle 

TRAZABILIDAD 

Laboratorio 
Nº de certificado 
Vencimiento trazabllldad 

RESULTADOS 

Indicador Indicador ltem 
Instrumento Patrón 

m/I m/$ 

2.50 2.50 
5.01 5.00 

9.70 

14.70 

Anemometro 
Benetech 
GM816 
H 7666 

50 
P-LA

OMEGA 
Tunal de viento 
181219 

NIST 
1ONNWT10303 
26-09-2020

Error de medición 

mis 

o.oc 

0.01 

0.30 

0.19 

Incertidumbre 
expandida 

% 

2,0% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 

re expandida de calibración para K=2 a un nivel de confianza del 95% 
t ----- F!f> ertificado de Calibración ----

�# Calibrado p'or 
Natalia Silva Díaz 




